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Rideau [équipement]

Lerideau d'avant-scene est de nosjours, généralement, un rideau drapé. L'emploi du velours, textile
lourd, tombant, absor bant, souple, offre des qualités parfaites pour faire obstaclealalumiéreet au
son entrela scéne et la salle, et jouer un réle de séparation. Traditionnellement rouge, noir ou bleu
nuit, le veloursdonne de la profondeur ala couleur. Sa texture permet des effets de drapétrés
amples, proportionnés a l'ouverture de scene. On compte 40 % d'étoffe supplémentaire par rapport
alalargeur du cadre[voir Scéne(cadre de)] pour réaliser ces effets. Le poids est par conséquent
important. Aussi son équipement est-il particuliérement éudié pour supporter cette chargetout en
assurant un maximum de souplesse et de rapidité, condition indispensable pour la mancauvre.

L e mode d'équipement, de plissement, de drapé, le systéme d'ouverture varient. L es procédés
possedent chacun leur caractére esthétique. Dans|'ouverture al'allemande, lerideau seléve
verticalement, appuyé comme unetoile peinte équipée au cintre. L'ouverture ala grecque est
également simple et directe: lerideau souvre par le milieu et glisse vers chaque coté a cour et
jardin, équipé sur une patience. L'ouvertureal'italienne et I'ouverture a la frangaise sont plus
recherchées. A l'italienne, lerideau souvre par le milieu. L es deux moitiés sont relevées en diagonale
par un fil passant au traversd'une série d'anneaux cousus au rever s, formant une ligne léger ement
courbe. Ainsi retroussé, le rideau compose un large drapé symétrique en accent cir conflexe, avec des
panstombants. || reste fortement présent dansla partie haute du cadre. L'ouverture a lafrancaise
combine les procédésitalien et allemand, alliant |'éégance d'un mouvement décomposé avec gr ace et
I'efficacité de |'effacement quasi total du rideau appuyé au cintre. Pour éviter desfuites (lumiere,
mouvement) visibles depuisla salle au ras du plateau quand un rideau est baissé, on |'assoit. Cela
désigne lefait dele charger [voir appuyer] de un atrois centimeétres supplémentaires. Ainsi la
bavette se couche |égérement sur scene, supprimant tout interstice entrelerideau et le plateau. La
bavette est la partieinférieure du rideau, bande d' étoffe placée devant le fourreau, généralement
flottante.
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